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Festool KAPEX KS 120 REB Kapp-Zugsage

Bestell- und Artikelnummer: 575303

Fuxpreis CHF 1'796.00
inklusive 8.1% MwsSt
Frankolieferung

Beschreibung
Extra-Klasse bis ins Detail.

Fiihrt links, fiihrt rechts. Auch dort, wo andere nur so tun als ob. Mit beidseitigen
Kugelbuchsen, die den Schlitten gleich zweifach lber extra grol dimensionierte Saulen
prazise auf Kurs halten. Doppelt gedichtet fiir extreme Lebensdauer, immer exakt und
ohne Spiel.

¢ Zweifach kugelgelagerte Doppelsaulenfiihrung fir einzigartige Prazision

¢ Doppellinienlaser zur exakten Markierung des Ségeschnittes

* Vorne bedienbare Feineinstellung fiir millimetergenaue Einstellung des
Sageblattwinkels

¢ Integrierte Sonder-Kappstellung fiir Schnitttiefen bis max. 120 mm

» FastFix Sageblattwechsel fiir materialgerechtes Arbeiten

¢ Prazise Schnitte durch Doppelsaulenfiihrung

» Fehlerfreie Winkellibertragung per Winkelschmiege und Doppellinien-Laser

* Kompakte, leichte Konstruktion fiir bequemen Transport

¢ Schnellbremse

Technische Daten
¢ Leistungsaufnahme 1 600 W
e Leerlaufdrehzahl 1 400 - 3 400 min~’
¢ Ségeblatt-@ 260.00 mm
¢ Schnitttiefe 90°/90° 305 x 88 mm
e Schnitttiefe 45°/90° 215 x 88 mm
¢ Sonderschnitttiefe 90°/90° 60 x 120 mm
¢ Kranzprofil Diagonalschnitt bei 45°/90° 168.00 mm
¢ Neigungswinkel 47/47 °
¢ Gehrungswinkel 50/60 °
¢ Abmessungen (BxTxH) 713 x 500 x 470 mm
¢ Anschluss Staubabsaugung @ 27/36 mm
¢ Sonderschnitttiefe 45°/90° (links) 40 x 120 mm
 Sonderschnitttiefe 45°/90° (rechts) 0 x 120 mm
* Schnitttiefe 50°/90° (links) 196 x 88 mm
e Schnitttiefe 60°/90° (rechts) 152 x 88 mm
e Schnitttiefe 45°/45° (links) 215 x 55 mm
e Schnitttiefe 45°/45° (rechts) 215 x 35 mm




¢ Kranzprofil Diagonalschnitt bei 90°/90° 168.00 mm
e Arbeitshohe 900.00 mm
¢ Gewicht 23.1 kg

Standard-Ausriistung
e HW Universal-Sageblatt W60
o Werkstiickklemme
¢ Innensechskantschliissel SW 6
¢ Winkelschmiege
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