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Panasonic 76A1 LJ Akku-Schlagschrauber 1/4"
Bestell- und Artikelnummer: 76A1LJ

 

Listenpreis CHF 751.75

Fuxpreis CHF 639.00
inkl. 8.1% MwSt, inkl vRG

Frankolieferung

   

 

Beschreibung
Ein kompaktes Gehäuse mit geringem Gewicht in Verbindung mit langer

Lebensdauer und hoher Geschwindigkeit

Ermöglicht eine leistungsstärkere, kontinuierliche Arbeit!

Smart BL und das neue optimierte Luftströmungsdesign bieten zusammen eine in

erheblichem Maße bessere anhaltende Langlebigkeit unter hoher Belastung, wenn

beispielsweise lange Schrauben eingedreht werden, oder mit Hilfe eines geriffelten

Holzbohrers in Holz gebohrt wird.

Bedienungskomfort und Geschwindigkeit!

Das gesteigerte Drehmoment und die bessere Motorengeschwindigkeit in einem

kompakteren und leichteren Gehäuse kommen im neuen Smart BL- Modus voll zum

Einsatz. Dies vermindert auf beeindruckende Weise die für das Drehen langer

Schrauben oder das Bohren in Holz mit einem geriffelten Holzbohrer aufgewendete

Zeit.

Leichte Aufnahme von Bohrer und Bits

Eine neue, längere Bit- bzw. Bohrer-Halterbuchse und eine konisch zulaufende

Gestaltung der Halterbuchse führen zu schnellem und einfachem wechseln des

Zubehörs.

Neues Luftströmungsdesign

Die Luftströmung bietet eine effiziente Kühlung hin zur Spulenmitte sowie rund um

den Motor herum.

Serienanwendungen werden schnell und leicht ausgeführt!

Jetzt mit Dash-Modus für sofortige maximale Geschwindigkeit.

Um eine schnellere Arbeitsgeschwindigkeit zu erreichen, bietet der EY76A1 einen

neuen „DASH“- Modus. Damit erreicht das Gerät die Höchstgeschwindigkeit und

entfaltet sofort seine Höchstleistung. Dies ist ideal für Bohrungen in Holz, die keine 

Vorbohrungen  benötigen, oder für ein extrem schnelles Eindrehen, ohne die

Schraubenköpfe zu beschädigen.

Neues duales LED- Arbeitslicht

Mit zwei hellen LEDs sorgt die Arbeitsbeleuchtung des EY76A1 dafür, eine

Schattenbildung bei Ihrer Arbeit zu vermeiden.

Aufbewahrungsraum für Ersatz-Bits

Die Geräteplattform umfasst einen Aufbewahrungsraum für 2 x 65 mm Bits (auf der

linken und der rechten Seite).

Technische Daten
Akku 18 V 5.0 Ah ( Li-lon Akkus )

Max. Drehmoment  26 / 150 / 170 Nm

Schlagzahl 0 - 1800 / 0 - 2500 / 0 - 3100 min-1



Drehzahl ohne Last 0 - 950 / 0 - 1450 / 0 - 2800 min-1

Aufnahme Bitaufnahme

Abmessung (LxHxT) 127 x 240 x 60 mm

Gewicht inkl. Akku 1.7 kg

Standard-Ausrüstung
2 x Akkupack EY9L54

Universalladegerät EYOL82

Systainer
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