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Festool RSC 18 EB-Basic Akku-Sabelsage

Bestell- und Artikelnummer: 576947

Fuxpreis CHF 419.00
inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 15.00

Beschreibung
Richtig stark. Richtig schnell. Fiir eure kraftvollsten Sage-Einséatze. Die Akku-Sabelsdge
RSC 18.

Die Akku-Sabelsage RSC 18 von Festool ist stark, schnell und superrobust. Mit
birstenlosem EC-TEC Motor, zuschaltbarem Pendelhub und geringer Vibration lasst sie
sich problemlos fiihren und gibt richtig Gas. Die volle Kraft geht hier ins Sdageblatt und
nicht in die Maschine oder in die Arme. Eure RSC 18 mitsamt Zubehor verstaut ihr
Ubersichtlich und gut geschiitzt im dazugehorigen Systainer. Fiir jede Anwendung gibt es
das passende Sdgeblatt im Festool Sortiment — und gegen den Staub hilft die
Absaugvorrichtung.

 Kraftvoll: dank des durchzugstarken EC-TEC Motors und zuschaltbarem Pendelhub

¢ Extrem vibrationsarm: fiir eine ruhige Fiihrung der Sage, schont den Anwender und

die Maschine

Superrobust: gemacht fiir den hartesten Baustellenalltag

¢ Flexibel: fiir jedes Material das passende Séageblatt

¢ Beriihrungslos: das spezielle Spannfutter ermdéglicht einen beriihrungslosen und
schnellen Sageblattwechsel

« Griffbereit: alles libersichtlich im passenden Systainer verstaut

» Einfach dosierbar: sanftes Anlaufen und perfektes Ansteuern der Hubzahl dank des
groB dimensionierten Gasgebeschalters

e Staubfrei arbeiten: mit der im Lieferumfang enthaltenen Absaugvorrichtung

¢ Ausgeleuchtet: mit der integrierten LED ist der Arbeitsbereich optimal ausgeleuchtet

¢ Flexibel: durch das um 180° drehbare Sageblatt ist das Sagen bis zur Wand, Decke
oder Boden problemlos mdoglich

» Abgesichert: bei Registrierung 30 Tage nach dem Kauf mit dem Festool Service
rundum abgesichert (festool.de/service/garantie-all-inclusive)

Anwendungsschwerpunkte

¢ Universelles Sdgen im Um- und Riickbau

» S&gen von verschiedensten Materialien (Holz, Kunststoff, Metall und Baustoffe)

¢ Durchbriiche in Dach und Wand in Plattenmaterial, Gipskarton und
Unterkonstruktionen

¢ Ablangen von Holzbalken und Dachlatten

¢ Ausschneiden von Fenster- u. Tirrahmen mit Laibungen und Zargen

¢ Metall- und Kunststoffrohre flachenbiindig absédgen

Technische Daten




Akkuspannung 18 V

Hubzahl 0 - 3000 min-"

Hublange 32 mm

Max. Pendelhub 3 mm

Schnitttiefe Holz 230 / Metallprofilen/-rohren 175 mm
Max. Materialstarke Metall 20 mm

Transportgewicht inkl. Zubehor 7.2 kg

Gewicht ohne Zubehor 4.1 kg

Standard-Ausriistung
e Systainer SYS3 L 187
¢ Sabelsageblatt WOOD UNIVERSAL HSR 230/4,3 BI
¢ Absaugvorrichtung RSC-AV
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