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fortec PSG-15000A Schmutzwasserpumpe
Bestell- und Artikelnummer: PSG-15000A

 

Listenpreis CHF 758.12

Fuxpreis CHF 667.00
inklusive 8.1% MwSt

Frankolieferung

   

 

Beschreibung
Geeignet für enge Platzverhältnisse in Schächte, Tanks, Gruben, usw. Fördert

verschlammtes Schmutz-/ Abwasser und Fäkalien mit biologischen Festkörper bis 32

mm. Bewältigt mühelos leicht säure-/ laugenhaltiges Abwasser mit PH Werten zwischen

4-10. Findet Einsatz in Spaltanlagen, als Öl- und Schlammsammler und für mit Öl

emulsionierte Flüssigkeiten. Weitgehend unempfindlich gegen Verstopfung.

Niveauregulierung mittels Schwimmerschalter. Für Flüssigkeiten im Temperaturbereich

bis +45 °C - kurzzeitig bis 60 °C. Motorgehäuse aus Edelstahl rostfrei, Pumpengehäuse

und VORTEX Flügelrad aus Grauguss. Doppelt wirkende, im Ölbad laufende

Gleitringdichtung aus Leichtmetall /Keramik-Kohle, Motorwelle aus Edelstahl.

 

16'800 L/Stunde

8 m max. Eintauchtiefe

Temperatur der zu fördernden Flüssigkeit +60 °C

Mit Schwimmerschalter

Mit eingebauter Temperatur-Schutzeinrichtung

Geeignet für:

 

Öl-haltige Medien

Fäkalien

Schlammwasser

Gruben / Schächte

Technische Daten
Motor 230 V / 0.5 kw

Fördermenge 16'800 l/h

Förderhöhe 8.5 m

Tauchtiefe max. 8 m

Absaugniveau max. 80 mm

Innengewinde G Zoll 1 1/4“ mit GEKA

Einsatz bei pH-Wert 4 - 10

Schutzart IP 68

Netzkabel 10 m

Gewicht 9.8 kg
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