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Makita HM 004 GZ 01 Akku-Abbruchhammer
Bestell- und Artikelnummer: HM004GZ01

 

Listenpreis CHF 2'339.00

Fuxpreis CHF 1'754.00
inkl. 8.1% MwSt, inkl vRG

Frankolieferung

   

 

Beschreibung
Der HM004G hat die gleiche Schlagkraft von 72,8 Joule wie ein Elektro-Abbruchhammer.

Der leistungsstarke bürstenlose Motor ist durch das Makita XPT-System vor Staub und

Wasser geschützt. Der Hammer verwendet zwei Makita XGT® 40Vmax-Akkus, die

zusammen eine Betriebsspannung von 80Vmax liefern. Es wird empfohlen, einen Akku

mit einer Mindestkapazität von 5,0 Ah zu verwenden. Die Motordrehzahl verringert sich

automatisch, wenn die Maschine nicht belastet wird, wodurch sich die Betriebszeit pro

Belastung erhöht. Die Betriebszeit bei voller Ladung beträgt ca. 24 Minuten mit zwei

8,0-Ah-Akkus. Die Akkus sind unter den Griffen platziert, was die Kontrolle der

Bohrerspitze und das Zielen bei Meisselarbeiten erleichtert. Zusätzlich beleuchten zwei

effiziente LED-Leuchten die Arbeitsstelle. Meisselbefestigung mit 28,6-mm-HEX-Aufsatz.

Das Gegengewicht des Makita AVT Antivibrationssystems bewegt sich in die

entgegengesetzte Richtung zum Schläger des Schlagwerks. Die Griffe sind ausserdem

federbelastet und vom Rest des Maschinenkörpers getrennt, sodass die Vibrationen für

den Benutzer auf ein Minimum beschränkt werden. Der Vibrationswert beträgt nur 6,5

m/s². Ausgestattet mit dem Makita AWS-System, das einen kompatiblen Staubsauger

über eine Bluetooth-Verbindung steuert. Der Staubsauger startet und stoppt automatisch

synchron mit dem Hammer. Als Zubehör ist ein Anschluss zur Staubabsaugung

erhältlich.

 

Hohe Leistung: gleiche Effizienz wie das entsprechende AC-Modell.

Der Sanftanlauf unterdrückt die Startreaktion für mehr Kontrolle und bessere

Genauigkeit.

 Hervorragende Sichtbarkeit dank Platzierung der Akkus unter den Griffen

AVT (Anti-Vibration Technology) Die vibrationshemmende Gehäusestruktur und das

Gegengewicht reduzieren die auf die Hände des Benutzers übertragenen Vibrationen

AWS - Auto-Start Wireless System: Stellt eine Verbindung mit Bluetooth zum

kompatiblen Staubsauger her.

Die konstante Geschwindigkeitsregelung wendet automatisch zusätzliche Leistung

auf den Motor an, um die Geschwindigkeit unter Last aufrechtzuerhalten und die

anspruchsvollsten Aufgaben zu erledigen.

Doppelte LED-Beleuchtung mit Vor- und Nachbeleuchtungsfunktionen für bessere

Beleuchtung und präziseres Arbeiten.

Akku-Schutzsystem (Selbstentladung, Überladung, Überhitzung)

Technische Daten
Akkuspannung 2 x 40 V

Akkusystem XGT ✓

Motor ohne Kohlebürsten ✓



Mit AWS-System ✓

Leerlaufschlagzahl 870 min-¹

Einzelschlagstärke 72.8 J

Maximale Leistung 4400 W

Schallleistungspegel 103 dB(A)

Schalldruckpegel 95 dB(A)

K-Wert Geräusch 1.62 dB(A)

Vibrationswerte, Meisseln 6.5 m/s²

Messunsicherheit (K-Wert), Meisseln 1.5 m/s²

Sechskantschaft 28.6 mm

Abmessung (L x B x H) 882 x 227 x 540 mm

Maschinengewicht 28.2 kg

Gewicht inkl. Akku 29.7 - 32.1 kg

Standard-Ausrüstung
AWS-Einheit für Bluetooth-Funktion

Spitzmeisse

Imbusschlüssel 5 mm
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