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Bosch Professional GBL18V-800 Akku-Gebläse
Bestell- und Artikelnummer: 06008D2200

 

Listenpreis CHF 257.00

Fuxpreis CHF 218.00
inkl. 8.1% MwSt, inkl vRG

Versand CHF 15.00

   

 

Beschreibung
Kraftvoller Laubbläser für effiziente Gartenreinigung

 

Schnelles Reinigen im Freien dank kraftvollem bürstenlosem Motor in Kombination

mit einem Axialgebläse für einen Volumenstrom von 800 m3/h und eine

Luftgeschwindigkeit von bis zu 200 km/h

Kontrollierte Einstellung von Leistung, Geräuschpegel und Laufzeit über variable

Geschwindigkeitskontrolle

Hoher Arbeitskomfort durch die Auslöserarretierung für längere Werkzeugnutzung

und weniger Ermüdung

Vielseitiges Reinigen an schwer erreichbaren Stellen sowie von großen Flächen mit

verschiedenen Düsenaufsätzen: Konzentratordüse für gezielten Luftstrom bei der

Arbeit in Ecken; Flachdüse für erweiterten Luftstrom beim Reinigen großer, ebener

Flächen

Produkt-Highlights

Das Entfernen von Laub und Abfall von Rasenflächen, Einfahrten und anderen

Außenflächen ist manchmal langwierig und mühsam. Das Axialgebläse des Bosch GBL

18V-800 bietet die hohe Leistung, die du für ein schnelles Entfernen von Abfällen

benötigst. Der kraftvolle bürstenlose Motor und das Axialgebläse liefern einen Luftstrom

von 800 m3/h mit einer Geschwindigkeit von bis zu 200 km/h – perfekt für umfangreiche

Reinigungen. Mit der variablen Geschwindigkeitskontrolle kannst du die Leistung, den

Geräuschpegel und die Laufzeit an deine Aufgabe anpassen. Durch Aktivieren der

Auslöserarretierung bleibt dein Auslöserfinger frei, um komfortabler zu arbeiten.

Ausstattung und Anwendung

Das Reinigen schwer erreichbarer Stellen und großer Flächen ist dank der verschiedenen

Düsenaufsätze ganz einfach: Die Konzentratordüse beseitigt Laub aus den Ecken,

während die Flachdüse Abfälle in nur einem Durchgang von flachen Oberflächen abhebt.

Dieser Akku-Laubbläser entfernt trockene und feuchte Materialien wie Laub,

Heckenschnitt und Zweige von Rasen, harten Oberflächen und Schotter.

Zusätzliche Informationen

Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden

AMPShare Akku-Allianz. Auch kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System.

Technische Daten
Akkuspannung 18 V

Max. Luftgeschwindigkeit 200 km/h

Max. Luftdurchsatz 800 m³/h



BITURBO Nein

Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) 250 x 595 x 325 mm

Abmessung (L x B x H) 914 x 195 x 304

Gewicht exkl. Akku 3.4 kg

Standard-Ausrüstung
Zwischendüse

Flachdüse

Reduzierdüse
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