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Makita BO 007 CGZ Akku-Schwingschleifer

Bestell- und Artikelnummer: BOO07CGZ

Listenpreis CHF 279.00
Fuxpreis CHF 209.00

inkl. 8.1% MwSt, inkl vVRG
Versand CHF 15.00

Beschreibung
Sehr handlicher und leichter Schwingschleifer 40Vmax.

Funktioniert mit einem Kabel, das an einem 40Vmax Akku angeschlossen ist, oder mit
einem rickentragbarem Akku + Adapter Art. 191N62-4 (optional). Sehr gute
Staubabsaugung durch die Grundplatte in die integrierte Staubbox oder Uber eine
Fremdabsaugung, die iber AWS angesteuert werden kann. Die regelbare Schwingzahl
ermoglicht perfekte Ergebnisse bei jedem Material.

Der Akku ist mit einem Adapterkabel von 1,6 m an das Gerat angeschlossen, wodurch
das Werkzeug leichter zu bedienen und einfacher zu steuern ist. Der Stecker ist einfach
zu befestigen und kann auch fiir weitere BOO0OxCG Modelle verwendet werden. Die
Standardkabellange betragt 1,6 m, zudem ist ein komfortables 5 m Kabel optional
erhaltlich.

Der optimal ausbalancierte Exzenterschleifer mit XPT (eXtreme Protection Technology),
ermdglicht das Arbeiten selbst unter rauen Bedingungen. Die AWS-Funktion (Auto-Start
Wireless System) ermdglicht es, dass Gerat mit einem AWS-fahigen Staubsauger zu
verwenden. Der Schleifer kann bspw. zusammen mit dem LXT oder XGT Makita
Ruckenstaubsauger verwendet werden, um |hre Arbeit effizient zu gestalten.

Der optimal ausbalancierte Exzenterschleifer mit XPT (eXtreme Protection Technology),
ermoglicht das Arbeiten selbst unter rauen Bedingungen. Die AWS-Funktion (Auto-Start
Wireless System) ermdoglicht es, dass Gerat mit einem AWS-fahigen Staubsauger zu
verwenden. Der Schleifer kann bspw. zusammen mit dem LXT oder XGT Makita
Ruckenstaubsauger verwendet werden, um Ihre Arbeit effizient zu gestalten.

e AWS - Auto-Start Wireless System: Stellt eine Verbindung mit Bluetooth zum
kompatiblen Staubsauger her.

¢ Sanftanlauf fir sanftes Anfahren.

e Birstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor.

Technische Daten

e Akkuspannung 40 V
Schwingungen pro Minute 6000 - 12000 min[f'
Schleifpad-Durchmesser 93 x 185 mm
Schleifpapiergrosse 93 x 228 mm
Schwingkreisdurchmesser 2 mm
Mit AWS-System




Schalldruckpegel 77 dB(A)

K-Wert Gerausch 3 dB(A)

Vibrationswerte, Schleifen einer Metallplatte 3,1 m/s?
Messunsicherheit (K-Wert), Schleifen einer Metallplatte 1,5 m/s
Abmessung (L x B x H) 263 x 92 x 106 mm

Maschinengewicht 1,1 kg

Gewicht inkl. Akku 1,9 - 3,1 kg

Standard-Ausristung
e Akku-Adapter mit Kabel 1,6 m
Schleifteller 93 x 185 mm
Kabelhalter Armband
Schlauchadapter fiir Absaugschlauch 28 mm
Schleiftellerschutz 93 x 185 mm Klett
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