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Laguna DX3 DriftMaster Bandsäge-Anschlag - 151-DX3
Bestell- und Artikelnummer: 151-DX3

 

Listenpreis CHF 405.00

Fuxpreis CHF 385.00
inkl. 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

   

 

Beschreibung
Der universelle Bandsäge-Anschlag DX3 DriftMaster hat eine robuste Linearführung.

Der Anschlag bewegt sich entlang des Sägetisches auf einem festen Zahnradgetriebe mit

höchster Präzision.

Die Verschiebung über den Arbeitstisch wird durch eine Kurbel an der Vorderseite des

Anschlags gesteuert. Wird die Kurbel losgelassen und der Schieberegler umgelegt, ist

eine Schnellverschiebung möglich.

Das hohe Aluminiumprofil kann nicht nur vertikal oder horizontal positioniert , sondern

auch um 10° nach rechts oder links geneigt werden.

Der DriftMaster ist mit verschiedenen Marken und Modellen von Sägen mit

Führungsraddurchmessern von 355 mm bis 457 mm (14" bis 18") kompatibel und damit

für alle LAGUNA Bandsägen geeignet.

Die Montage an der Säge ist schnell und einfach. Die beidseitige Skala (in mm und Zoll)

lässt sich einfach auf den Abstand des Profils vom Sägeblatt bis zu einem Maximum von

435 mm einstellen.

Vorteile und Eigenschaften:

 

Universeller Anschlag für verschiedene Marken und Modelle von Bandsägen.

Schnelle und einfache Winkeleinstellung der Seitenführung ohne Verwendung von

Werkzeug.

Robuste Linearführung entlang des Zahnradgetriebes.

Präzise Mikroverschiebung mit Hilfe eines Steuerrads.

Einfache Umstellung auf eine Schnellverschiebung.

Massives und hohes Alu-Profil, verstellbar in vertikaler oder horizontaler Position.

Mit einstellbarer Skala und Anschlag für Wiederholungsschnitte.

Ist mit verschiedenen Marken und Modellen von Sägen mit Führungsraddurchmessern

von 355 mm bis 457 mm (14" bis 18") kompatibel und damit für alle LAGUNA Bandsägen

geeignet

Technische Daten
Profillänge 578 mm

Profilhöhe (vertikale / horizontale Position) 184 / 17 mm

Verschiebung pro Umdrehung ca. 7 mm

Winkel des Führungslineal 10° links. 10° rechts

Gewicht 12.3 kg

Standard-Ausrüstung
DriftMaster Führungslineal mit Alu-Profil



Material für die Montage auf verschiedene Arten von Sägen
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