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Bosch Professional EXWS18V-180P Akku-Winkelschleifer

Bestell- und Artikelnummer: 06019H6MO00

Fuxpreis CHF 412.00
inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 0.00

Beschreibung
Optimale Kombination aus Kompaktheit, Trenntiefe und Schutz

o Kraft trifft auf Kompaktheit: Trenntiefe eines 230-mm-Winkelschleifers mit der
kompakten GréRe und dem geringen Gewicht eines kleinen Winkelschleifers

e BITURBO BRUSHLESS: Hochleistungsmotor und -antriebssystem, ausgelegt fir die
extreme Leistung der EXPERT-Akkus

¢ Fortschrittlicher Anwenderschutz: PROtection-Schalter schaltet den Winkelschleifer
sofort ab, wenn der Schalter losgelassen wird

¢ Fortschrittlicher Anwenderschutz: KickBack Control minimiert das Verletzungsrisiko
durch das Abschalten bei blockierender Scheibe

Produkt-Highlights

Der kraftvolle Winkelschleifer EXPERT EXWS18V-180P stellt die optimale Kombination
aus Kompaktheit, Trenntiefe und Schutz dar. Er bietet die extreme Trenntiefe eines
230-mm-Winkelschleifers mit der kompakten Grofle und dem geringen Gewicht eines
kleinen Winkelschleifers. Der biirstenlose BITURBO-Hochleistungsmotor und das
Hochleistungsantriebssystem sind speziell fiir die extreme Leistung der EXPERT-Akkus
ausgelegt. Der Winkelschleifer gewahrleistet fortschrittlichen Anwenderschutz: Der
PROtection-Schalter schaltet das Werkzeug sofort ab, wenn der Schalter losgelassen
wird. KickBack Control minimiert das Verletzungsrisiko beim Blockieren der Scheibe, und
Intelligent Brake stellt sicher, dass das Werkzeug deutlich schneller als ein Werkzeug
ohne Bremssystem gestoppt wird. Das Werkzeug besitzt ein iberragendes Design mit
einem bereits um 90 Grad gedrehten Getriebekopf und eignet sich damit ideal flr alle
Schnittanwendungen.

Ausstattung und Anwendung

Der EXPERT EXWS18V-180P trennt alle Arten von Metall, Beton, Ziegeln und Fliesen.
Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenubergreifenden
AMPShare Akku-Allianz.

Zusatzliche Informationen
Zusatzliche Funktionen umfassen Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und Zusatzhandgriff
mit Vibration Control.

Technische Daten

¢ Akkuspannung 18 V
Leerlaufdrehzahl 6100 min("
Schleifspindelgewinde M14
Bohrung, & 22.23 mm
Bemessungs-Leerlaufdrehzahl 7°000 min("




X-LOCK Nein

BITURBO Ja

Scheiben-@ 180 mm

Abmessung (L x B x H) 334 x 114 x 309 mm
Gewicht exkl. Akku 2.8 kg

Standard-Ausrustung

L-BOXX 238Bestellnummer:

AufnahmeflanschBestellnummer

SpannmutterBestellnummer

SchutzhaubeBestellnummer

Vibration Control-Zusatzhandgriff mit ErweiterungBestellnummer
ZweilochmutterndreherBestellnummer

Anklippbare Trennschutzhaube
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